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                 Dachrand System IBHNAFT – in 2 Grundausführungen 

               DRP 19   und DR S3  - Blendhöhen ab 250 mm bis 1000* mm individuell wählbar

             Statische Berechnungen nicht nur für Halterabstände – sondern für den gesamten Aufbau    

             Incl. Angaben zu allen Befestigungsmitteln die zugelassen sind, Mengenermittlung und

                            Individueller  Anpassung der Ausführung nach baulichen Vorgaben

             Wir haben kein: ein Dachrandprofil – sondern ein System für Dachrandprofile !                                           

Dachrandabdeckungen wurden bisher i.d.R. nach handwerklichen Erfahrungen ohne statische Berechnungen 
konstruiert und realisiert. Die neuen Fachregeln der Dachdecker und Metallbauhandwerker fordern prüffähige 
statische Nachweise für diese Bauteile. Je nach Windzone und Bauwerkshöhe entstehen erhebliche 
Windsoglasten auf die Flachdachkante und Oberkante der Fassade.  Der Schwachpunkt der Haltersysteme wie 
unser FD M Profil sind die Halter und ihre Langloch- Bausysteme! Darum haben wir ein neues Dachrand 
System entwickelt in Zusammenarbeit mit Statiker ibh Dr. Heller in Weimar. www.windimnet.de


